360° Inline Farbinspektion SN
mit SK-410-C N 72

System
Das Farbinspektionssystem pruft wahrend des
Extrusionsprozesses Kabel mit und ohne Streifen. =/
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Es besteht aus einem klimatisierten Schaltschrank, dem \
Sensorkopf SK-410-C, einem grof3en Bildschirm und einer
Signallampe.

Das System prift wahrend der Produktion die Farbabweichung
zu einem geteachten Sollfarbwert sowie bei Kabeln mit Streifen die
Streifenbreite. Damit stellt es eine reproduzierbare Herstellung der
einzelnen Produkttypen sicher.

Features

~ Farbwert-Zeit-Diagramm zur Optimierung der
Masterbatchzyklen

7 Fremdfarbtoniiberwachung zur Detektion von
andersfarbigen Verunreinigungen

Soll- und Ist-Farbe sind nebeneinander
angeordnet, um als Anwender den Grad
der visuellen Abweichung zu erfassen

Fur Transportgeschwindigkeiten bis zu 2000m/min

e Fiir Durchmesser von 0.8 mm bis 5 mm

Kundenvorteile

- Reduzierung des Masterbatcheinsatzes
(Rezeptoptimierung)

- Schrott-Reduzierung bei einem Inline-
Farbwechsel durch friihzeitige Erkennung der

neuen Farbe
- Senkung der Produktionskosten
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