360" Inline Oberflacheninspektion—,_ - -

mit BE-550 / SH-50S At

-

System

Das Inline-System priift Kabel, Rundstahl - #

oder Rohre auf Oberflachenfehler wie I V.". .."" |
- d . g R

Kratzer, Lunker, Locher, Blasen, Einschliisse L. ' .".‘; D&'.

und andere Abweichungen. | .

i .ﬁ

Bei Fehlerdetektion wird ein digitales Signal i
zur Protokollierung im Spulenprotokoll und e
ein Signal zur Ansteuerung eines Markierers /
ausgegeben. :

|
Die Bildaufnahmeeinheit gibt es in a= "
unterschiedlichen Varianten, mit und f’ '
ohne Schlitz, verfahrbar und jeweils auf ,\\‘—

den Durchmesserbereich, die maximale
Geschwindigkeit und die kleinste :
FehlergréRe abgestimmt. =

SH-50S
Features

- Einstellbare Detektionsempfindlichkeit
- Fehlerbilder werden visualisiert und kénnen mit

Zeitstempel und Produktcode abgespeichert werden
- Fiir Transportgeschwindigkeiten bis zu 1000m/min
- Fiir Durchmesser von ca. 1mm bis 75mm

Kundenvorteile

Fortlaufende Protokollierung der Produktqualitét s
Liickenlose 360°-Inspektion --_.d
Mitarbeiterunabhéngige, objektive und reproduzierbare
Priifergebnisse

Bildmaterial zu jedem Fehler zur Prozessoptimierung
Kontaktloses, optisches Priifverfahren

Rundstahl
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